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Prafessional Hand Tools

1639ESB Nastri isolanti in PVC

Temperatura d'esercizio: 0-90°C g
Carico di rottura: 28N/cm equivalente a 18.6 N/mm? :
Allungamento a rottura: 200%

Adesione all'acciaio: 2.2N/cm

Adesione al dorso: 2 N/cm

Rigidita dielettrica: 45kV/mm

Infiammabilita: ritardante la fiamma

Norme di riferimento: IEC 60454-2

Classificazione: CEl EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90
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BMESB1510BI BMESB1510BlI 0.15 15 10
BMESB1510BL BMESB1510BL 0.15 15 10
BMESB1510GI BMESB1510GlI 0.15 15 10

BMESB1510GR 0.15 15 10
BMESB1510GV 0.15 15 10
BMESB1510MA 0.15 15 10
BMESB1510NE BMESB1510NE 0.15 15 10
BMESB1510RO 0.15 15 10
BMESB1510VE BMESB1510VE 0.15 15 10
BMESB1525BI BMESB1525BlI 0.15 15 25
BMESB1525BL BMESB1525BL 0.15 15 25
BMESB1525GI BMESB1525GlI 0.15 15 25
BMESB1525GR 0.15 15 25
BMESB1525GV 0.15 15 25
BMESB1525MA 0.15 15 25
BMESB1525NE BMESB1525NE 0.15 15 25
BMESB1525R0O 0.15 15 25
BMESB1525VE BMESB1525VE 0.15 15 25
BMESB1925BI BMESB1925BI 0.15 19 25
BMESB1925BL BMESB1925BL 0.15 19 25
BMESB1925GlI BMESB1925GI 0.15 19 25
BMESB1925GR 0.15 19 25
BMESB1925GV 0.15 19 25
BMESB1925MA 0.15 19 25
BMESB1925NE BMESB1925NE 0.15 19 25
BMESB1925R0O 0.15 19 25
BMESB1925VE BMESB1925VE 0.15 19 25
BMESB2525BI BMESB2525BI 0.15 25 25
BMESB2525BL BMESB2525BL 0.15 25 25
BMESB2525GI BMESB2525GlI 0.15 25 25
BMESB2525GR 0.15 25 25
BMESB2525GV 0.15 25 25
BMESB2525MA 0.15 25 25
BMESB2525NE BMESB2525NE 0.15 25 25
BMESB2525R0 0.15 25 25
BMESB2525VE BMESB2525VE 0.15 25 25
BMESB5025NE BMESB5025NE 0.15 50 25




