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_ chiavi a bussola poligonale snodate doppie cromate

* Le bussole possono ruotare fino a 180° per operare in spazi limitati
» La molla elicoidale all'interno del giunto garantisce il posizionamento desiderato

delle bussole
M M1 L [} 21 P P1 1]

art. mm mm mm mm mm mm mm g
000800006 806X7 7 6 | 170 108 | 98 | 55 5 87
000800008 = 808X9 9 8 | 176 132 | 124 | 67 6 90
000800009  808X10 | 10 8 179 | 146 | 121 | 75 6 )
000800010 = 8010X11 11 10 | 182 | 158 146 8 75 98
000800012 = 8012X13 13 | 12 | 228 | 184 | 17 95 9 | gy | s = ] ’ﬁ*
000800014 = 8014x15 15 14 | 232 | 209 | 197 105 10 | 218 S S ] o3
000800015 = 8013x17 17 13 | 231 | 234 | 184 | 12 95 | 220 :
000800016 | 8016X17 | 17 | 16 234 | 234 22 2 15 28
000800018 = 8018X19 19 18 | 285 | 263 | 249 | 14 13 4%
000800020 = 802022 = 22 | 20 | 289 | 299 | 274 16 15 443
000800024 = 802427 | 27 | 24 | 405 | 36 | 324 19 7 90




